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IDENTYFIKACJA MASZYNY
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WSTEP

Informacje zawarte w publikacji sgq aktualne na dzien opracowania. Na skutek udoskonalania
niektore wielkosci oraz ilustracje zawarte w niniejsze| publikacji mogg nie odpowiada¢ stanowi
faktycznemu maszyny dostarczone] uzytkownikowi. Producent zastrzega sobie prawo
wprowadzania w produkowanych maszynach zmian konstrukcyjnych utatwiajgcych obstuge
oraz poprawiajgcych jakosc¢ ich pracy, nie dokonujgc biezacych zmian w niniejszej publikacii.
Instrukcja obstugi stanowi podstawowe wyposazenie maszyny. Przed przystgpieniem do
eksploatacji uzytkownik musi zapozna¢ sie z trescig niniejsze] instrukcji 1 przestrzegaé
wszystkich zawartych w niej zalecen. Zagwarantuje to bezpieczng obstuge oraz zapewni
bezawaryjng prace maszyny. Maszyne skonstruowano zgodnie z obowigzujgcymi normami,
dokumentami i aktualnymi przepisami prawnymi.

Instrukcja opisuje podstawowe zasady bezpiecznego uzytkowania i obstugi maszyny. Jezeli
informacje zawarte w instrukcji obstugi okazg sie nie w petni zrozumiate nalezy zwréci¢ sie o

pomoc do punktu sprzedazy, w ktérym maszyna zostata zakupiona lub do Producenta.

ADRES PRODUCENTA

PRONAR Sp. z o.o0.
ul. Mickiewicza 101A
17-210 Narew

TELEFONY KONTAKTOWE

+48 085 681 63 29 +48 085 681 64 29
+48 085 681 63 81 +48 085 681 63 82



SYMBOLE WYKORZYSTANE W INSTRUKCJI

Informacje, opisy zagrozen i $rodkdbw ostroznosci oraz polecenia inakazy zwigzane

z bezpieczenstwem uzytkowania w tresci instrukcji sg wyréznione znakiem:

oraz poprzedzone stowem ,NIEBEZPIECZENSTWO”. Nieprzestrzeganie opisanych zalecen

stwarza zagrozenie dla zdrowia lub zycia 0séb obstugujacych maszyne lub oséb postronnych.

Szczegdblnie wazne informacije i zalecenia, ktérych przestrzeganie jest bezwzglednie konieczne,

oraz poprzedzone stowem ,UWAGA". Nieprzestrzeganie opisanych zalecen zagraza

sq wyrdznione w tekscie znakiem:

uszkodzeniu maszyny wskutek nieprawidiowego wykonania obstugi, regulacji lub uzytkowania.

W celu zwrécenia uwagi uzytkownika na koniecznos¢ wykonania okresowej obstugi technicznej

tre$¢ w instrukcji zostata wyrdézniona znakiem:

Dodatkowe wskazoéwki zawarte w instrukcji opisujg przydatne informacje dotyczace obstugi

.

oraz poprzedzone stowem ~WSKAZOWKA”.

maszyny | wyréznione sg znakiem:

OKRESLENIE KIERUNKOW W INSTRUKCJI

Strona lewa — strona po lewej rece obserwatora zwréconego twarzg w kierunku jazdy maszyny
do przodu.
Strona prawa — strona po prawe] rece obserwatora zwrdéconego twarzg w kierunku jazdy

maszyny do przodu.
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Deklaracja zgodnosci WE maszyny

PRONAR Sp. z 0.0. deklaruje z petng odpowiedzialnoscig, ze maszyna:

Opis i dane identyfikacyjne maszyny

Ogélne okreslenie i funkcja: |Ods$niezarka wirnikowa

Typ: ow24 OW24H
Model: - -

Numer seryjny:

Nazwa handlowa: Odsniezarka wirnikowa PRONAR OW24

Odsniezarka wirnikowa PRONAR OW24H

do ktorej odnosi sie ta deklaracja, spetnia wszystkie odpowiednie przepisy dyrektywy
2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie
maszyn, zmieniajgcej dyrektywe 95/16/WE (Dz. Urz. UE L 157 z 09.06.20086, str. 24).

Osoba upowazniong do udostepnienia dokumentacji technicznej jest Kierownik
Wydziatu Wdrozen w PRONAR Sp. z 0.0., 17-210 Narew, ul. Mickiewicza 101A.

Deklaracja ta odnosi sie wytgcznie do maszyny w stanie, w jakim zostata wprowadzona
do obrotu i nie obejmuje czesci sktadowych dodanych przez uzytkownika koncowego
lub przeprowadzonych przez niego pozniejszych dziatan.

Z-CA D ] A
d/s ‘_t inficzoyvch
cZione
Narew, dnia 2011 -03-2 & Rom niuk
N/ /

Miejsce i data wystawienia Imie, nazwisko osgby upowaznionej
anowisko, podpis
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PRONAR OW2.4M / OW2.4H ROZDZIAL 1

1.1 IDENTYFIKACJA

O/ PrONAR Sp.z00.
[D@ 17210 Narew (ij@é
SRONAR ul. Mickiewicza 101A
Nazwa | (A)
Typ | | Nrsenjny[ (]|
Rokprod. [ (D) |

F
o [ (&) Jg ©
O\ O

RYSUNEK 1.1 Miejsce umieszczenia tabliczki znamionowej

O
|

Znaczenie poszczegolnych pdl tabliczki znamionowej (RYSUNEK 1.1):
A —nazwa maszyny
B—typ
C — numer seryjny
D — rok produkcji
E — masa wlasna maszyny [kg]
F —znak Kontroli Jakosci
G — cigg dalszy nazwy (pola A)

Numer fabryczny jest wybity na tabliczce znamionowej. Tabliczka znajduje sie z prawe]
strony na ramie (RYSUNEK 1.1). Przy zakupie maszyny nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ numeru
fabrycznego umieszczonego na maszynie z numerem wpisanym w KARCIE
GWARANCYJNEJ, w dokumentach sprzedazy i w INSTRUKCJI OBStUGI.

1.2



ROZDZIAL 1 PRONAR OW2.4M / OW2.4H

1.2 PRZEZNACZENIE

Ods$niezarka wirnikowa stuzy do usuwania $niegu, bryt lodu z réwnych powierzchni poprzez
pobieranie a nastepnie odrzucanie na pobocze lub przyczepe. Przeznaczona jest do
agregowania na przednim (jazda do przodu) lub tylnym (jazda do tylu) trzypunktowym
uktadzie zawieszenia ciggnika rolniczego lub innego nosnika spetniajgcego wymagania

zawarte w tabeli 1.1.

Do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem zalicza sie rowniez wszystkie czynnosci
zwigzane z prawidiowg | bezpieczng obstugg oraz konserwacjg maszyny. W zwigzku z

powyzszym uzytkownik zobowigzany jest do:
e zapoznania sie z trescig INSTRUKCJI OBStUGI i stosowania sie do jej zalecen,

e zrozumienia zasady dziatania maszyny oraz bezpieczne] | prawidiowe]

eksploatacji,
e przestrzeganie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa w czasie pracy,
e zapobiegania wypadkom,
e stosowania sie do przepiséw ruchu drogowego.
Maszyna moze by¢ uzytkowana tylko przez osoby ktére:
e zapoznaly sie trescig niniejszej publikacji oraz z trescig instrukcji obstugi ciggnika
e zostaly przeszkolone w zakresie obstugi oraz bezpieczenstwa pracy,

e posiadajg wymagane uprawnienia do kierowania pojazdem i zapoznaly sie z

przepisami ruchu drogowego oraz przepisami transportowymi.

UWAGA

Maszyny nie wolno uzywac niezgodnie z przeznaczeniem a w szczegoélnosci:

e jako ptuga do zgarniania $niegu bez wiaczonego napedu
e do przewozu ludzi oraz zwierzat.

Zabrania si¢ pracy od$niezarka jezeli w strefie wyrzutu Sniegu znajduja sie osoby
postronne, zwierzeta oraz budynki.

1.3




PRONAR OW2.4M / OW2.4H ROZDZIAL 1
TABELA 1.1 Wymagania nosnika w zaleznosci od modelu odsniezarki
Ods$niezarka z napedem mechanicznym PRONAR OW2.4M
JM WYMAGANIA
Uktad zawieszenia narzedzi (TUZ) - kategorii Il'1 11l
zgodnie z 1ISO 730-1
przedni lub tylny
z pozycja ptywajaca
Wat odbioru mocy (WOM)
Wymagana moc na watku WOM KM (kW) 70-150 (51 -110)
Predkos$¢ obrotowa obr/min 540 lub 1 000
Kierunek obrotéw i predkos¢ obrotowa w
zaleznosci od sposobu zawieszenia na nosniku
- przedni TUZ jazda do przodu - lewy*/ 540 obr/min
- tylny TUZ jazda do tytu - prawy*/ 1 000 obr/min
Profil watka WOM - typ 1 zgodnie z ISO 500
(@ 35 mm, 6 wypustéw)
Instalacja hydrauliczna
(sterowanie kominem)
Olej hydrauliczny - HL 32
Cisnienie nominalne w instalaciji MPa 18,5
llos¢ gniazd hydraulicznych szt. 2 gniazda jednej sekcji z
mozliwoscig zmiany Kierunku
obiegu oleju
Instalacja elektryczna
Zasilanie elektrozaworu - Gniazdo zapalniczki
Napiecie instalacji elektrycznej \' 12

Pozostate wymagania

Ostrzegawcza lampa btyskowa

swiatto koloru
pomaranczowego

* - kierunek obrotéw WOM w nosniku, patrzagc na czoto watka
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ROZDZIAL 1 PRONAR OW2.4M / OW2.4H
Ods$niezarka z napedem hydraulicznym PRONAR OW2.4H
JM WYMAGANIA
Ukiad zawieszenia narzedzi (TUZ) - kategorii 111 11l
zgodnie z ISO 730-1
przedni lub tylny
z pozycjg ptywajaca

Instalacja hydrauliczna
(naped maszyny)
Wymagany przeptyw oleju I/min 135—-195
Cisnienie nominalne w instalaciji MPa 250
Olej hydrauliczny - HL 32
llos¢ gniazd hydraulicznych:

- zasilanie silnika hydraulicznego szt. 1

- powrét z silnika hydraulicznego szt. 1

- powrét ,wolny zlew” szt. 1
Instalacja hydrauliczna
(sterowanie kominem)
Cisnienie nominalne w instalaciji MPa 18,5
Olej hydrauliczny - HL 32
llos¢ gniazd hydraulicznych szt. 2 gniazda jednej sekcji z

mozliwoscig zmiany kierunku
obiegu oleju

Instalacja elektryczna
Zasilanie elektrozaworu - Gniazdo zapalniczki
Napiecie instalacji elekirycznej Vv 12

Pozostale wymagania

Ostrzegawcza lampa btyskowa

swiatto koloru
pomaranczowego
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PRONAR OW2.4M / OW2.4H ROZDZIAL 1

1.3 WYPOSAZENIE

W sktad wyposazenia wchodzi:
¢ Instrukcja obstugi
+ Karta gwarancyjna
Wyposazenie dodatkowe (opcjonalne):
e Wal przegubowo-teleskopowy CSON061CERO7N81

e Komplet przewoddéw hydraulicznych (do napedu hydraulicznego OW2.4H)
nr. katalogowy 275N-99000000

PRONAR Sp. z 0.0. w Narwi gwarantuje sprawne dziatanie maszyny przy uzytkowaniu jej
zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w INSTRUKCJI OBSLUGI.
Usterki ujawnione w okresie gwarancyjnym beda usuwane przez Serwis Gwarancyjny.
Termin wykonania naprawy okreslony jest w KARCIE GWARANCYJNEJ.

Gwarancjg nie sg objete czesci | podzespoty maszyny, ktére ulegajg zuzyciu w normalnych
warunkach eksploatacyjnych niezaleznie od okresu gwarancji. Do grupy tych elementéw

zalicza sie min. nastepujgce czesci/podzespoly:

e |emiesz,
e tozyska,
e plozy.

Swiadczenia gwarancyjne dotycza tylko takich przypadkéw jak: uszkodzenia mechaniczne

nie wynikajgce z winy uzytkownika, wady fabryczne czesci itp.

W przypadku, kiedy szkody powstatly w wyniku:
e uszkodzen mechanicznych powstatych z winy uzytkownika,
e wypadku drogowego,

e z niewlasciwe] eksploatacji, regulacji i konserwacji, uzytkowania maszyny

niezgodnie z przeznaczeniem,
e uzytkowania uszkodzonej lub niesprawnej maszyny,

e wykonywania napraw przez osoby nieuprawnione, nieprawidtowe wykonanie

napraw,
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ROZDZIAL 1 PRONAR OW2.4M / OW2.4H

e wykonania samowolnych zmian w konstrukcji maszyny,

uzytkownik traci $wiadczenia gwarancyjne.

WSKAZOWKA

@ Nalezy zada¢ od sprzedawcy dokiadnego wypetnienia KARTY GWARANCYJNEJ
i kuponoéw reklamacyjnych. Brak np. daty sprzedazy lub pieczatki punktu sprzedazy
naraza uzytkownika na nie uznanie ewentualnych reklamaciji.

Uzytkownik zobowigzany jest do natychmiastowego zgtoszenia wszystkich zauwazonych
ubytkdw powtok malarskich lub sladow korozji, oraz zlecenia usuniecia usterek niezaleznie
od tego, czy uszkodzenia sg objete gwarancjg czy tez nie. Szczegdtowe warunki gwarancji
podane sg w KARCIE GWARANCYJNEJ dotgczone] do nowo zakupionej maszyny.

Modyfikacje maszyny bez pisemne] zgody Producenta sg zabronione. W szczegdlnosci
niedopuszczalne jest spawanie, rozwiercanie, wycinanie oraz podgrzewanie gtéwnych
elementédw konstrukcyjnych, ktére bezposrednio wptywajg na bezpieczenstwo pracy z

maszyna.
1.4 TRANSPORT

Maszyna jest przygotowana do sprzedazy w stanie kompletnie zmontowanym i nie wymaga
pakowania. Pakowaniu podlega jedynie dokumentacja techniczno-ruchowa maszyny,

elementy instalacji elektrycznej oraz wyposazenia dodatkowego.

Dostawa do uzytkownika moze odbywaé sie transportem samochodowym lub transportem
samodzielnym. Dopuszcza sie transport maszyny po podtgczeniu do ciggnika pod warunkiem
zapoznania sie przez kierowce z instrukcjg obstugi, a zwtaszcza z informacjami dotyczacymi

bezpieczenstwa oraz z zasadami podtgczania i transportu po drogach publicznych.

Przy transporcie samochodowym na platformie tadunkowej maszyna powinna byc¢
zamocowana W sposob pewny za pomocg atestowanych paséw lub tancuchow

wyposazonych w mechanizm napinajacy.

Przy zatadunku i roztadunku nalezy stosowac sie do ogdlnych zasad BHP przy pracach
przetadunkowych. Osoby obstugujgce sprzet przetadunkowy powinny posiada¢ wymagane

uprawnienia do uzywania tych urzadzen.

1.7




PRONAR OW2.4M / OW2.4H ROZDZIAL 1

RYSUNEK 1.2 Uchwyty transportowe

Maszyna powinna by¢ podczepiana do urzgdzen dzwigowych w miejscach specjalnie do tego
przeznaczonych (RYSUNEK 1.2). Punkty podwieszenia sg oznaczona za pomocg nalepek
informacyjnych. W trakcie podnoszenia maszyny nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé ze
wzgledu na mozliwosé przechylenia sie maszyny oraz ryzyko doznania obrazen od
wystajacych czesci. W celu utrzymania uniesionej maszyny we witasciwym kierunku zaleca
sie zastosowanie dodatkowego odciggu. W trakcie prac przetadunkowych nalezy zwrdcié

szczegolng uwage, aby nie uszkodzi¢ powtoki lakiernicze.

UWAGA
Zabrania sie mocowania zawiesi i wszelkiego rodzaju elementéw mocujacych fadunek za

elementy instalacji hydraulicznej i elektrycznej.

1.8




ROZDZIAL 1

PRONAR OW2.4M / OW2.4H
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RYSUNEK 1.3 Potozenie Srodka ciezkosci

UWAGA

Potozenie srodka ciezkosci w zaleznosci od wyposazenia maszyny i ustawienia komina
wylotowego moze zmieniac si¢ w zakresie 100 mm

NIEBEZPIECZENSTWO

Przy transporcie samodzielnym, operator powinien zapoznac si¢ z treScia niniejszej
instrukcji obstugi i przestrzega¢c zawartych w niej zalecen. Przy transporcie
samochodowym maszyne zamocowac na platformie Srodka transportu zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa podczas transportu. Kierowca samochodu, w czasie
transportowania maszyny, powinien zachowac szczeg6lng ostrozno$c. Wynika to z faktu
przesuniecia do gory srodka ciezkosci pojazdu z zatadowang maszyna.

1.9



PRONAR OW2.4M / OW2.4H ROZDZIAL 1

1.5 ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA

Wyciek oleju stanowi bezposrednie zagrozenia dla srodowiska naturalnego ze wzgledu na
ograniczong biodegradowalno$é. Prace konserwujgco-naprawcze, przy ktérych istnieje
ryzyko wycieku oleju, nalezy wykonywa¢ w pomieszczeniach z nawierzchnig olejoodporna.
W przypadku wycieku oleju do srodowiska nalezy w pierwszej kolejnosci zabezpieczy¢ zrédto
wycieku, a nastepnie zebra¢ rozlany olej przy pomocy dostepnych sroddéw. Resztki oleju
zebra¢ przy pomocy sorbentéw lub wymieszaé olej z piaskiem, trocinami lub innymi
materiatami absorpcyjnymi. Zebrane zanieczyszczenia olejowe nalezy przechowaé w
szczelnym i oznaczonym pojemniku, odpornym na dziatanie weglowodoréw, a nastepnie
przekaza¢ do punkiu zajmujgcego sie utylizacjg odpaddw olejowych. Pojemnik nalezy

przechowacé z dala od zrodet ciepta, materiatéw tatwopalnych oraz zywnosci.

Olej zuzyty lub nie nadajgcy sie do ponownego uzycia ze wzgledu na utrate swoich
wiasciwosci zaleca sie przechowywaé w oryginalnych opakowaniach w takich samych

warunkach jak opisano powyze,.
1.6 KASACJA

W przypadku podjecia przez uzytkownika decyzji o kasacji maszyny, nalezy zastosowaé sie
do przepiséw obowigzujacych w danych kraju dotyczacych kasacji oraz recyklingu maszyn

wycofanych z uzytkowania.

Przed przystgpieniem do demontazu maszyny nalezy catkowicie usungc¢ olej. Umiejscowienie
korkow spustowych w przektadni i reduktorze oraz sposéb usuwania oleju opisano w

rozdziale 5.

W przypadku wymiany czesci, elementy zuzyte lub uszkodzone nalezy przekaza¢ do skupu
surowcow wtérnych. Zuzyty olej a takze elementy gumowe lub z tworzyw sztucznych nalezy

przekazac do zaktadéw zajmujgcych sie utylizacjg tego typu odpaddw.

UWAGA

W trakcie demontazu nalezy uzywac odpowiednich narzedzi a takze stosowac srodki
ochrony osobistej tj. odziez ochronna, obuwie, rekawice, okulary itp.

Unikac¢ kontaktu oleju ze skora. Nie dopuszczac do rozlania sie zuzytego oleju.
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2.1 OGOLNE ZASADY BEZPIECZENSTWA

2.1.1 UZYTKOWANIE MASZYNY

e Przed przystgpieniem do eksploatacji maszyny uzytkownik powinien doktadnie
zapozna¢ sie z trescig niniejszej publikacji oraz z KARTA GWARANCYJNA.

W czasie eksploatacji nalezy przestrzegac¢ wszystkich zawartych w nich zalecen.

e Uzytkowanie oraz obstuga maszyny moze byé wykonywana tylko przez osoby
uprawnione do kierowania nosnikiem oraz przeszkolonymi w zakresie obstugi

maszyny.

e Jezeli informacje zawarte w instrukcji sg niezrozumiate nalezy skontaktowacé sie
ze sprzedawcg prowadzgcym w imieniu Producenta autoryzowany serwis

techniczny lub bezposrednio z Producentem.

¢ Nieostrozne i niewtasciwe uzytkowanie oraz obstuga maszyny, nieprzestrzeganie

zalecen zawartych w niniejszej instrukcji, stwarza zagrozenie dla zdrowia.

e Ostrzega sie o istnieniu ryzyka szczatkowego zagrozen, dlatego stosowanie
zasad bezpiecznego uzytkowania oraz rozsadne postepowanie powinno by¢

podstawowg zasadg korzystania z maszyny.

e Zabrania sie uzytkowania maszyny przez osoby nieuprawnione do kierowania
nosnikiem, w tym przez dzieci, osoby nietrzezwe | bedace pod wplywem

narkotykow lub innych substancji odurzajgcych.

e Nieprzestrzeganie zasad bezpiecznego uzytkowania, stwarza zagrozenie dla

zdrowia osobom obstugujgcym i postronnym.

e Zabrania sie uzytkowania maszyny niezgodnie z jej przeznaczeniem. Kazdy kto
wykorzystuje maszyne w sposob niezgodny z przeznaczeniem, bierze w ten
spos6b na siebie petng odpowiedzialno$é za wszelkie konsekwencje wynikle z jej
uzytkowania. Wykorzystanie maszyny do innych celéw niz przewiduje Producent
jest niezgodne z przeznaczeniem maszyny i moze by¢ przyczyng uniewaznienia

gwaranciji.

e Maszyna moze by¢ uzytkowana tylko wtedy, gdy wszystkie ostony i inne elementy
zabezpieczajgce sgq sprawne technicznie i umieszczone we wlasciwym miejscu.

W przypadku zniszczenia lub zagubienia oston nalezy je zastgpi¢ nowymi.
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Przed kazdym uzyciem maszyny nalezy sprawdzi¢ jej stan techniczny, zwlaszcza
pod wzgledem bezpieczenstwa. W szczegdblnosci sprawdzi¢ stan techniczny

uktadu zawieszenia i napedu.

2.1.2 PODLACZANIE | ODLACZANIE MASZYNY

Zapoznac sie z trescig instrukcji obstugi nosnika.

Zabrania sie fgczenia maszyny z nosnikiem, jezeli kategorie uktadu zawieszenia

nie sg zgodne.

Do faczenia maszyny z ciggnikiem nalezy uzywaé tylko oryginalnych sworzni i

zabezpieczen.

Nosnik do ktérego bedzie podigczana maszyna musi byé sprawny technicznie

oraz musi spetniaé wymagania stawiane przez Producenta maszyny.
Podczas taczenia i odigczania maszyny zachowaé szczegdlna ostroznoseé.
Po zakonczeniu sprzegania sprawdzi¢ zabezpieczenia.

W trakcie tgczenia nikt nie moze przebywaé pomiedzy maszyng a nosnikiem.

Maszyna odtgczona od nosnika musi by¢ ustawiona na poziomym, odpowiednio

twardym podtozu w taki sposdb, aby mozliwe byto jej ponowne poditgczenie.

2.1.3 INSTALACJA HYDRAULICZNA

Instalacja hydrauliczna w trakcie pracy znajduje sie pod wysokim cisnieniem.

Nalezy regularnie kontrolowa¢ stan techniczny przewodéw oraz potgczen

hydraulicznych. Przecieki oleju sg niedopuszczalne.

W przypadku awarii elementdéw instalacji hydraulicznej, maszyne nalezy wytgczy¢

Z eksploatacji do czasu usuniecia usterki.

W trakcie podigczania przewodéw hydraulicznych do ciggnika, nalezy zwrdcic
uwage, aby instalacja hydrauliczna nie byta pod cisnieniem. W razie koniecznosci

zredukowac cisnienie resztkowe w instalacji.

W przypadku zranienia silnym strumieniem oleju hydraulicznego nalezy
niezwtocznie zwroci¢ sie do lekarza. Olej hydrauliczny moze wnikngé pod skére
i by¢ przyczyng infekcji. Jezeli ole] dostanie sie do oczu, nalezy przemy¢ je duzg

iloscig wody i jezeli wystgpig podraznienia — skontaktowaé sie z lekarzem.
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W przypadku kontaktu oleju ze skérg, nalezy miejsce zabrudzenia przemy¢é wodg

z mydtem. Nie stosowac rozpuszczalnikéw organicznych (benzyna, nafta).

e Stosowac olej zalecany przez Producenta. Nigdy nie miesza¢ dwéch rodzajéw

oleju.

e Olej zuzyty lub taki, ktéry utracit swoje wtasciwosci nalezy przechowywaé w
oryginalnych pojemnikach lub w opakowaniach zastepczych odpornych na
dziatanie weglowodoréw. Pojemniki zastepcze muszg by¢ doktadnie opisane

I odpowiednio przechowywane.

e Zabrania sie przechowywania oleju w opakowaniach przeznaczonych do
magazynowania Zywnosci.
e Przewody hydrauliczne nalezy wymienia¢ co 4 lata bez wzgledu na ich stan

techniczny.

e Naprawy i wymiany elementoéw instalacji hydraulicznej nalezy powierzyé

odpowiednio wykwalifikowanym osobom.

2.1.4 PRZEJAZD TRANSPORTOWY

e Podczas jazdy po drogach publicznych nalezy dostosowaé sie do przepisow
oruchu drogowym obowigzujgcych w kraju, w kitérym maszyna |est

eksploatowana.

e Nie nalezy przekracza¢ predkosci dopuszczalne] wynikajgce] z ograniczen
warunkoéw panujacych na drodze oraz ograniczen konstrukcyjnych. Dostosowac
predkos¢ do panujgcych warunkéw drogowych oraz ograniczen wynikajgcych z

przepiséw prawa o ruchu drogowym.

e Zabrania sie pozostawiania podniesionej i nie zabezpieczonej maszyny w czasie

postoju no$nika. Na czas postoju maszyne nalezy opusci¢ na podioze.

e Zabrania sie przewozu ludzi i zwierzat na maszynie oraz transportowania

jakichkolwiek materiatow.

e Na czas transportu nalezy zablokowa¢ w gornym potozeniu uktad zawieszenia

nosnika przed przypadkowym opuszczeniem.

e Brawurowa jazda i nadmierna predkoS¢ moze by¢ przyczyng wypadku.
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2.1.5 KONSERWACJA

e W okresie gwarancyjnym, wszelkie naprawy mogg by¢ wykonywane tylko przez
uprawniony przez Producenta serwis gwarancyjny. Zaleca sie, aby ewentualne

naprawy wykonywane byly przez wyspecjalizowane warsztaty.

e W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek usterek w dziataniu lub uszkodzenia,

maszyne nalezy wytgczy¢ z eksploatacji do czasu naprawy.

e W trakcie prac przy maszynie nalezy uzywa¢ odpowiedniej odziezy ochronnej,

rekawic oraz wtasciwych narzedzi.

e Jakiekolwiek  modyfikacje maszyny zwalniajg firme PRONAR od

odpowiedzialnosci za powstate szkody lub uszczerbek na zdrowiu.

e Regularnie kontrolowa¢ stan techniczny zabezpieczen oraz prawidiowosc

dokrecania potgaczen srubowych.

e Regularne wykonywac przeglady maszyny zgodnie z zakresem okresSlonym przez

Producenta.

e Zabrania sie wykonywania prac obstugowych lub naprawczych pod podniesiong i

niezabezpieczong maszyna.

e Przed rozpoczeciem prac przy instalacji hydrauliczne] nalezy zredukowaé
ciSnienie oleju.

e Czynnosci obstugowe i naprawcze wykonywaé¢ stosujgc ogdélne zasady
bezpieczenstwa i higieny pracy. W razie skaleczenia rane nalezy natychmiast

przemy¢ i zdezynfekowa¢. W przypadku doznania powazniejszych obrazen

nalezy zasiegng¢ porady lekarskie;.

e Naprawy, konserwacje i czyszczenie nalezy wykonywac¢ tylko przy wytgczonym
silniku nosnika i wyjetym kluczyku ze stacyjki. Pojazd nalezy unieruchomic¢ przy
pomocy hamulca postojowego | zabezpieczyé przed dostepem o0sbéb

niepowotanych.

e W przypadku koniecznosci wymiany poszczegdélnych elementéw nalezy
wykorzystac tylko elementy oryginalne. Niezastosowanie sie do tych wymagan
moze stworzy¢ zagrozenie zdrowia Ilub zycia o0s6b postronnych lub
obstugujacych, przyczyni¢ sie do uszkodzenia maszyny i stanowi podstawe do

cofniecia gwarancji.
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Zabrania sie spawania, rozwiercania, wycinania oraz podgrzewanie gtownych
elementéw konstrukcyjnych, kiére bezposrednio wptywajg na bezpieczenstwo

pracy z maszyng.

W przypadku prac wymagajgcych podniesienia maszyny, nalezy wykorzysta¢ do
tego celu odpowiednie atestowane podnosniki hydrauliczne lub mechaniczne. Po
podniesieniu maszyny nalezy zastosowa¢ dodatkowo stabilne i wytrzymate
podpory. Zabrania sie wykonywania prac pod maszyng podniesiong tylko za

pomocy trzypunktowego uktadu zawieszenia nosnika.

Zabrania sie podpierania maszyny przy pomocy elementéw kruchych (cegty,

pustaki, bloczki betonowe).

Po zakonczeniu prac zwigzanych ze smarowaniem, nadmiar smaru lub oleju

nalezy usunggé.

W celu zmniejszenia zagrozenia pozarowego maszyne nalezy utrzymywaé w

czystosci.

2.1.6 PRACA ODSNIEZARKA

Przed uruchomieniem nosnika z podigczona maszyng nalezy upewni¢ sie czy
naped nie jest wilgczony w przeciwnym wypadku moze dojs¢ do

niekontrolowanego uruchomienia maszyny.

Przed opuszczeniem maszyny zawieszone] na ciggniku, upewni¢ sie czy w

poblizu nie znajdujg sie osoby postronne.

Przed uruchomieniem maszyny nalezy upewnic sie, ze w strefie zagrozenia nie
znajdujg sie osoby postronne (zwtaszcza dzieci), lub zwierzeta. Operator

maszyny ma obowigzek zadbaé o prawidtowg widoczno$¢ maszyny oraz obszaru
pracy.

W czasie odsniezania operator powinien stosowac $rodki ochrony indywidualnej

(stuchawki ochronne).

W czasie pracy maszyng zabrania sie zajmowania innej pozycji niz stanowisko
operatora w kabinie pojazdu. Zabrania sie wychodzenia z kabiny operatora w

trakcie pracy maszyny.

Zabrania sie przebywania oséb w strefie pracy odsniezarki takze pomiedzy
ciggnikiem a maszyng.
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W trakcie pracy nie nalezy kierowaé¢ wyrzutu w kierunku kabiny operatora.

Zachowac¢ szczegdlng ostroznos$¢ ze wzgledu na ograniczenie pola widzenia na

stanowisku operatora spowodowane przez komin wylotowy odsniezarki.

2.1.7 OBSLUGA WALU PRZEGUBOWO-TELESKOPOWEGO

(dotyczy maszyny z napedem WOM)

Maszyna moze by¢é podigczona do nosnika tylko i wytacznie przy pomocy
odpowiednio dobranego watu przegubowo-teleskopowego, zalecanego przez

Producenta.

Walt przegubowo-teleskopowy posiada na obudowie oznaczenia, wskazujgce

ktéry koniec watu nalezy podtaczyé do ciggnika.

Nigdy nie uzywac¢ uszkodzonego watu przegubowo-teleskopowego, gdyz grozi to

wypadkiem. Uszkodzony wat nalezy naprawi¢ lub wymieni¢ na nowy.

Odtacza¢ naped WOM za kazdym razem, kiedy nie ma potrzeby napedzania
maszyny.
Lancuszek zabezpieczajgcy ostony watu przed obracaniem sie w trakcie pracy

watu nalezy zamocowacé do statego elementu konstrukcyjnego.

Zabrania sie uzywania fancuszkoéw zabezpieczajgcych do podtirzymywania watu

w trakcie postoju lub transportu maszyny.

Przed rozpoczeciem pracy nalezy zapozna¢ sie z instrukcjg obstugi watu

przegubowo-teleskopowego i stosowac sie do zalecen w niej zawartych.

Walt przegubowo-teleskopowy musi by¢ wyposazony w ostony. Zabrania sie

uzytkowania watu z uszkodzonymi elementami zabezpieczajgcymi lub bez nich.

Po zainstalowaniu watu nalezy upewnic sie, czy jest on prawidiowo i bezpiecznie

podigczony do nosnika oraz maszyny.

Przed uruchomieniem watu nalezy upewni¢ sie czy jest od podigczony do
wlasciwego przytgcza przektadni (przektadnia posiada trzy przytacza), sprawdzic¢

czy kierunek obrotéw WOM jest wtasciwy.

Przed odigczeniem watu, nalezy wylgczy¢ silnik nosnika oraz wyjg¢ kluczyk ze

stacyjki.
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Zabrania sie noszenia luznej odziezy, luznych paskéw lub czegokolwiek, co
mogtoby wkreci¢ sie w obracajgcy wal. Kontakt z obracajgcym watem

przegubowo-teleskopowym moze spowodowac powazne obrazenia.

Zabrania sie przechodzenia nad i pod watem oraz stawania na nim zaréwno

podczas pracy jak i w trakcie postoju maszyny.

2.2 OPIS RYZYKA SZCZATKOWEGO

Firma Pronar Sp. z o. 0. w Narwi dofozyta wszelkich staran, aby wyeliminowaé¢ ryzyko

nieszczesliwego wypadku. Istnieje jednak pewne ryzyko szczatkowe, kitére moze

doprowadzi¢ do wypadku, a zwigzane jest przede wszystkim z czynnos$ciami opisanymi

ponizej:

uzywanie maszyny niezgodnie z przeznaczeniem,

przebywanie pomiedzy ciggnikiem a maszyng podczas pracy silnika oraz w

trakcie tgczenia maszyny,
przebywanie na maszynie podczas pracy silnika,
praca maszyng ze zdjetymi lub niesprawnymi ostonami,

niezachowanie bezpiecznej odlegtosci od stref niebezpiecznych lub zajmowanie

miejsca w tych strefach podczas pracy maszyny,
obstuga maszyny przez osoby nie uprawnione lub bedace pod wptywem alkoholu,

czyszczenie, konserwacja | kontrola techniczna przy podtgczonym i

uruchomionym ciggniku

Ryzyko szczatkowe moze zosta¢ zmniejszone do minimum, stosujgc ponizsze zalecenia:

rozwazna i bez pospiechu obstuga maszyny,
rozsgdne stosowanie sie do uwag i zalecen zawartych w instrukcjach obstugi,

wykonywanie prac konserwujgco naprawczych zgodnie z zasadami

bezpieczenstwa obstugi,
wykonywanie prac konserwujgco naprawczych przez osoby przeszkolone,

stosowanie dopasowanej odziezy ochronnej,
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e zabezpieczenie maszyny przed dostepem oséb nieuprawnionych do obstugi, a

zwlaszcza dzieci,
e zachowanie bezpiecznej odlegtosci od miejsc zabronionych i niebezpiecznych

e zakaz przebywania na maszynie w trakcie jej pracy

2.3 NAKLEJKI INFORMACYJNE | OSTRZEGAWCZE

Wszystkie znaki powinny by¢ zawsze czytelne i czyste, widoczne dla uzytkownika jak i dla
os6b, ktére moga znalezé sie w poblizu pracujgcej maszyny. W przypadku braku
jakiegokolwiek znaku bezpieczenstwa lub zniszczenia nalezy zastgpi¢ go nowym. Wszystkie
elementy posiadajgce znaki bezpieczenstwa wymieniane w trakcie naprawy na nowe
powinny byé zaopatrzone w te znaki. Znaki bezpieczenstwa mozna naby¢ u Producenta lub

w punkcie sprzedazy.

TABELA 2.1 Naklejki informacyjne i ostrzegawcze

LP. SYMBOL OPIS

Przed rozpoczeciem uzytkowania

1 zapoznaj sie z trescig instrukcji
obstugi
W czasie pracy mogq by¢ wrzucane
przedmioty oraz bryty lodu,
5 zagrozenie catego ciata. Operator

powinien zachowaé bezpieczng
odlegtosé od ludzi, zwierzat oraz
budynkéw
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LP.

SYMBOL

OPIS

Niebezpieczenstwo zwigzane z
watem przegubowo-teleskopowym.

3
Nie zbliza¢ rak do obracajacych sie
%‘O elementoéw.
Uwaga! Usuwaj blokady sniezne tylko
wtedy, gdy ptug i dmuchawy sg
4 WYLACZONE uzywaj tylko
Lt s drewnianych kotkéw lub szufli
e g stanowigcych wyposazenie ptuga.
smnaw-acy;Tu::;mmaie
Nie siega¢ w obszar zgniatania.
5 Istnieje niebezpieczenstwo
zmiazdzenia palcéw lub dtoni
3
6 P" PRONAR Nazwa Producenta
= V& www.pronar.pl
7 Punkty podwieszania do transportu
—i
1000 ‘g
8 obr/min Predko$¢ obrotowa i kierunek
o obrotow watkow przektadni
540
obr/min '
9 - Model maszyny!

PRONAR OW2.4H

Numeracja kolumny ,LP” jest zgodna z oznaczeniami nalepek (RYSUNEK 2.1)
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RYSUNEK 2.1 Rozmieszczenie naklejek informacyjnych i ostrzegawczych

Opis znaczenia symboli na rysunku przedstawia TABELA 2.1
2.1
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3.1 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

TABELA 3.1 PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE ODSNIEZARKI

J.M

Model - PRONAR OW2.4M PRONAR OW2.4H
Spos6b mocowania - zawioazonia kat. I oras il wg 190 730-1
Szerokos¢ robocza mm 2 330
Wysokos¢ robocza mm 780
Odlegto$¢ wyrzutu m 5-30
Wydajnosc m%/min 12—-16 8—16
Srednica $limaka mm 2 x 340
Srednica wirnika mm 680
Naped - wat odbioru mocy uktad hydrauliczny
Ciezar kg 740 830
Poziom mocy akustycznej Lwa dB(A) 90,7
o | o
Pozostate informacje - obstuga jednoosobowa

B NN I

]

o 3

23

2100 mm *
2 330 mm

RYSUNEK 3.1 Wymiary zewnetrzne
*— wymiary podano dla maszyny przystosowanej do montazu na przednim TUZ kat Il i Il

nosnika oraz najnizszego ustawienia komina wylotowego

3.2
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3.2 BUDOWA OGOLNA

RYSUNEK 3.2 Budowa ogolna

(1) - rama; (2) - komin; (3) - lemiesz zgarniajgcy; (4)- Slimak; (5) - ukfad przeniesienia
napedu; (6)- ukfad zawieszenia; (7)- kotek drewniany; (8)- instalacja hydrauliczna

sterowania kominem; (9) - pfozy; (10) - podpora postojowa;
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Odsniezarka wirnikowa sktada sie ze sztywnej i lekkie] ramy (1), w ktdrej osadzone sg
elementy robocze: lemiesz (3) oddzielajacy warstwe $niegu (lodu) od podtoza, slimaki (4)
tngce i transportujgce $nieg do Srodka maszyny oraz wirnik wyrzucajgcy go do komina (2).
Slimaki i wirnik napedzane sa poprzez uklad przeniesienia napedu (5) z watu odbioru mocy
ciggnika (w modelu OW2.4M) lub z instalacji hydraulicznej (w modelu OW2.4H). Sterowanie
kominem wylotowym (2) odbywa sie z kabiny operatora za pomoca instalacji hydrauliczne;j
(8) podiaczone] do hydrauliki zewnetrznej ciggnika. Za pomoca odpowiedniego uktadu
zawieszenia (6) odsniezarke agreguje sie z ciggnikiem lub innym nosnikiem. W czasie pracy
maszyna przesuwa sie po podtozu na dwdch regulowanych ptozach (9) a w czasie postoju

dodatkowo opiera sie na regulowanej podporze postojowej (10).

3.3 UKLAD PRZENIESIENIA NAPEDU

W odsniezarce OW2.4M (A, RYSUNEK 3.3) naped przekazywany jest z watka odbioru mocy
(WOM) nosnika poprzez wat przegubowo-teleskopowy (1) do przektadni gtéwnej (2). W
odsniezarce OW2.4H (B, RYSUNEK 3.3) przektadnia gtdwna (2) napedzang jest poprzez
silnik hydrauliczny (3) i reduktor (4) z instalacji hydrauliczne] nosnika. Przekfadnia (2)
napedza bezposrednio wirnik, natomiast slimaki napedzane sg poprzez watek przegubowy i
przektadnie fancuchowg sktadajaca sie z kota zebatego napedowego (6), tancucha (7),
dwéch két zebatych napedzanych (8) i napinacza (9).
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RYSUNEK 3.3 Budowa uktadu przeniesienia napedu

(A) - odsniezarka OW2.4M; (B) - odsniezarka OWZ2.4H; (1) - wat przegubowo-teleskopowy
(wyposazenie dodatkowe); (2)- przektadnia; (3)- silnik hydrauliczny (tylko OWZ2.4H);
(4) - reduktor (tylko OWZ2.4H); (5)- watek przegubowy; (6)- kofo zebate napedowe;
(7) - tancuch; (8) - koto zebate napedzane; (9) - napinacz tancucha
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3.4 INSTALACJA HYDRAULICZNA STEROWANIA KOMINEM

RYSUNEK 3.4 Budowa instalacji hydraulicznej sterowania kominem
(1) - silnik hydrauliczny obrotu komina; (2) - sitownik; (3) - elektrozawor hydrauliczny;

(4) - szybkoztgcza; (5) - przewody;

Instalacja hydrauliczna sterowania kominem odsniezarki stuzy do obrotu komina wylotowego
oraz do ustawienia odlegtosci wyrzutu Sniegu. Silnik hydrauliczny (1) oraz sitownik (2)
potaczone sg z elektrozaworem hydraulicznym (3) podtaczonym do instalacji hydrauliki
zewnetrznej ciggnika za pomocg przewodéw (5) zakonczonych szybkoztaczami (4). Poprzez
elektrozawér (3) instalacjq hydrauliczng moze naprzemiennie sterowaé¢ silnikiem

hydraulicznym (1) lub sitownikiem (2).
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RYSUNEK 3.5 Schemat ideowy instalacji hydraulicznej sterowania kominem

(1) - silnik hydrauliczny obrotu komina; (2) - sitownik; (3) - elektrozawdr hydrauliczny;
(4) - szybkoztgcza,

3.5 BUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

R

RYSUNEK 3.6 Budowa instalacji elektrycznej

(1) - wiyk gniazda zapalniczki; (2) - przetgcznik; (3) - elektrozawor; (4) - wigzka elektryczna
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Instalacja elekiryczna od$niezarki (RYSUNEK 3.6) sktada sie z przewodu (4) zakonczonego
witykiem (1) oraz przetagcznikiem (2) stuzacym do wiaczania zasilania elektrozaworu
hydraulicznego sterowania kominem wylotowym. Po podigczeniu wtyku (1) do gniazda
zapalniczki mozna przetgcznikiem (2) zamieni¢ hydrauliczne sterowanie obrotem na

podnoszenie | opuszczanie komina wylotowego.

——— EJ—M
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e

RYSUNEK 3.7 Schemat ideowy instalacji elektrycznej
(1) - wtyk gniazda zapalniczki; (2) - przetgcznik; (3) - elektrozawor;

Oznaczenia koloréw na schemacie elektrycznym: ¢ - czarny; K — czerwony
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41 PRZYGOTOWANIE DO PRACY

NIEBEZPIECZENSTWO

Przed przystapieniem do eksploatacji maszyny uzytkownik powinien dokfadnie zapozna¢
sie z tre$cia niniejszej instrukciji.

Nieostrozne i niewlasciwe uzytkowanie i obstuga maszyny, oraz nieprzestrzeganie
zalecen zawartych w niniejszej instrukcji, stwarza zagrozenie dla zdrowia.

Zabrania sie uzytkowania maszyny przez osoby nieuprawnione do kierowania nosnikiem,
w tym przez dzieci i osoby nietrzezwe.

Nieprzestrzeganie zasad bezpiecznego uzytkowania, stwarza zagrozenie dla zdrowia
osobom obstugujacym i postronnym.

Przed uruchomieniem maszyny nalezy upewni¢ sig, czy w strefie niebezpiecznej nie
znajduja sie osoby postronne.

Producent

zapewnia, ze maszyna jest catkowicie sprawna, zostata sprawdzona zgodnie

z procedurami kontroli i dopuszczona do uzytkowania. Nie zwalnia to jednak uzytkownika

z obowigzku sprawdzenia maszyny po dostawie i przed pierwszym uzyciem. Maszyna

dostarczona jest do uzytkownika w stanie kompletnie zmontowanym. Przed poditgczeniem do

ciggnika, operator maszyny musi przeprowadzi¢ kontrole stanu technicznego maszyny. W

tym celu nalezy:

zapoznac¢ sie z trescig niniejszej instrukcji i stosowaé sie do zalecen w niegj

zawartych, pozna¢ budowe i zrozumie¢ zasade dziatania maszyny,
sprawdzi¢ stan powtoki malarskiej,

przeprowadzi¢ ogledziny poszczegdlnych elementéw maszyny pod wzgledem
uszkodzen mechanicznych wynikajagcych min. z powodu nieprawidtowego

transportowania maszyny (wgniecenia, przebicie, zgiecia lub ztamania detali),

sprawdzi¢ wszystkie punkty smarne, w razie koniecznosci przesmarowac

maszyne zgodnie z zaleceniami zawartymi w rozdziale 5,

sprawdzi¢ zgodno$¢é ukiadu zawieszenia maszyny z ukladem zawieszenia

nosnika, z ktorym ma by¢ agregowana,

sprawdzi¢ zgodnos¢ parametréw watu odbioru mocy np. rodzaj koncéwki WOM,

predkos¢ obrotowa, kierunek obrotéw,

sprawdzi¢ zgodnos¢ gniazd instalacji hydraulicznej i elektrycznej,
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e sprawdzi¢ stan techniczny slimakoéw oraz wirnika.

e sprawdzi¢ stan techniczny oston zabezpieczajgcych oraz poprawnosé ich

zamocowania,

e sprawdzi¢ stan techniczny przektadni przeniesienia napedu i reduktora (OW2.4H)

oraz watu przegubowo-teleskopowego (wyposazenie dodatkowe),

NIEBEZPIECZENSTWO

Przed uruchomieniem nosnika z podfaczong maszyna nalezy upewnic si¢ czy naped nie
jest wiaczony, w przeciwnym razie moze dojS¢ do niekontrolowanego uruchomienia

maszyny.

UWAGA

Niezastosowanie sie¢ do zalecen zawartych w instrukcji lub niepoprawne uruchomienie
moze byc¢ przyczyna uszkodzen maszyny.

Stan techniczny przed uruchomieniem maszyny nie moze budzi¢ zadnych zastrzezen.

Jezeli wszystkie wczesniej opisane czynnosci zostalty wykonane i stan techniczny maszyny

nie budzi zadnych zastrzezen nalezy podigczy¢ jg do nos$nika, uruchomi¢ i dokonac¢ kontroli

poszczegolnych uktadow. W tym celu nalezy:

podtgczy¢ maszyne do nosnika (patrz 4.3 tACZENIE Z NOSNIKIEM),
podigczy¢ przewody hydrauliczne i elektryczny,
podigczy¢ wat przegubowo-teleskopowy,

sprawdzi¢ dziatanie ukfadu przeniesienia napedu oraz przektadnie pod wzgledem

szczelnosci,
sprawdzi¢ dziatania mechanizmu obracania i podnoszenia komina,

sprawdzi¢ predkosc i kierunek obrotéw (w razie potrzeby przetozyé wat przegubowo-

teleskopowy na drugg koncéwke przektadni)

W przypadku zakiocen w pracy nalezy natychmiast zaprzesta¢ uzytkowania, zlokalizowac i

usung¢ usterke. Jezeli usterki nie da sie usungc lub usuniecie jej grozi utratg gwarancji,

nalezy skontaktowaé sie ze sprzedawcg lub bezposrednio z Producentem w celu wyjasnienia

problemu.

4.3




PRONAR OW2.4M / OW2.4H

ROZDZIAL 4

UWAGA

Przed kazdym uzyciem maszyny nalezy sprawdzic jej stan techniczny.

4.2 KONTROLA TECHNICZNA

W ramach przygotowania maszyny do uzytkowania nalezy sprawdzi¢ poszczegdlne elementy

zgodnie z wytycznymi zawartymi w tabeli 4.1

TABELA41 HARMONOGRAM KONTROLI TECHNICZNEJ
: OKRES
OPIS CZYNNOSCI OBSLUGOWE PRZEGLADU
Oceni¢ stan techniczny oston, ich
Stan techniczny oston kompletnosc i prawidtowosc
zamocowania
Stan techniczny shmgkow, Oceni¢ stan techniczny, kompletnos¢ i Przed
wirnika oraz elementéw uktadu : o : -
N prawidiowos¢é zamocowania rozpoczegciem
przeniesienia napedu pracy
Stan techniczny przewodéw
hydraulicznych | wigzki Oceni¢ wzrokowo stan techniczny
elektrycznej elektrozaworu.
Stgn d_okrgcenla . Moment dokrecenia powinien by¢ zgodny Raz w
najwazniejszych potaczen :
. z tabelg 5.5 tygodniu
srubowych
. . : Raz w roku,
Poziom oleju w przektadni i Sprawdzic zgodnie z rozdziatem przed
OBStUGA UKLADU PRZENIESIENIA :
reduktorze (OW2.4H) rozpoczeciem
NAPEDU
sezonu
Smarowanie Przesmarowac¢ elementy zgodnie z Zgodnie z
rozdziatem SMAROWANIE. tabelg 5.4

UWAGA

Zabrania sie uzytkowania niesprawnej lub niekompletnej maszyny.
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4.3 LACZENIE Z NOSNIKIEM

4.3.1 LACZENIE Z PRZEDNIM TRZYPUNKTOWYM UKLADEM ZAWIESZENIA

UWAGA
Przed przystapieniem do faczenia maszyny z nosnikiem nalezy zapoznac si¢ z trescia

instrukcji obstugi nosnika.

NIEBEZPIECZENSTWO

W trakcie taczenia maszyny z nosnikiem nalezy zachowac szczeg6lng ostroznosc¢.

Zabrania sie przebywania os6b pomiedzy nosnikiem a maszyna w trakcie agregowania.

Ods$niezarke mozna tgczy¢ z nosnikiem spetniajgcym wymagania zawarte w
tabeli 1.1 WYMAGANIA NOSNIKA. Przed zawieszeniem maszyny na nosniku nalezy

sprawdzi¢ zgodnosé uktaddéw zawieszenia.

RYSUNEK 4.1 Punkty mocowania TUZ kat. Il i Ill wg ISO 730-1

(A) - punkty mocowania Il kategorii; (B) - punkty mocowania Il kategorii
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Ods$niezarka moze by¢ zawieszana na przednim lub na tylnym trzypunktowym uktadzie

zawieszenia narzedzi (TUZ) nosnika.

Aby potaczy¢ odsniezarke z trzypunktowym uktadem zawieszenia narzedzi no$nika nalezy:

zblizy¢ ciegta dolne TUZ ciggnika (nosnika) do dolnych punkiéw mocowania

uktadu zawieszenia odsniezarki, ciegta dolne ustawi¢ na odpowiedniej wysokosci
unieruchomi¢ pojazd i zabezpieczy¢ go przed przetoczeniem,

potagczyé dolne sworznie ukladu zawieszenia maszyny z ciegtami TUZ |

zabezpieczy¢ przy pomocy zawleczek,

w przypadku ciegiet hakowych zatozy¢ kule na czopy uktadu zawieszenia
maszyny, zabezpieczy¢ zawleczkami nastepnie unies¢ ciegta do momentu

zablokowania kul w hakach,

cieglo gérne (lgcznik centralny) potaczyé sworzniem z gérnym punkiem

mocowania uktadu zawieszenia ods$niezarki i zabezpieczyé zawleczka,

wyeliminowac ruchy boczne maszyny przez odpowiednig regulacje stabilizatoréw
ciegiet dolnych, zaleca sie aby oba ciegta dolne TUZ ustawione byly na

jednakowej wysokosci,

unies¢ maszyne za pomocg TUZ nosnika.

NIEBEZPIECZENSTWO

Do faczenia maszyny z nosSnikiem nalezy uzywac tylko oryginalnych sworzni i
zabezpieczen.

Jezeli zachodzi potrzeba zmiany wysokosci ramy TUZ w stosunku do ramy maszyny to

istnieje mozliwo$¢é zmiany potozenia ramy TUZ w stosunku do ramy maszyny. W tym celu

nalezy zmieni¢ potozenie srub w otworach mocujgcych (RYSUNEK 4.2)
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RYSUNEK 4.2 Dostosowanie wysokosci TUZ

4.3.2 PODLACZANIE WALU PRZEGUBOWO-TELESKOPOWEGO

(dotyczy tyko odsniezarki z napedem mechanicznym)

NIEBEZPIECZENSTWO

Przed podtaczeniem watu przegubowo-teleskopowego nalezy wylfaczy¢ silnik ciagnika i
wyja¢ kluczyk ze stacyjki. Ciagnik nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem o0séb
niepowotanych.

Uzytkowanie watu przegubowo-teleskopowego i jego stan techniczny musi by¢ zgodny z
instrukcja obstugi producenta watu.

Przed przystapieniem do podtaczenia watu przegubowo-teleskopowego nalezy bezwzglednie
zapoznac sie z trescig instrukcji dotgczonej przez producenta watu i przestrzega¢ wszystkich
zalecen w niej zawartych. Przed poditgczeniem do nos$nika nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
oston watu, kompletnosc¢ i stan tancuszkow zabezpieczajgcych oraz ogdlny stan techniczny
watu. Do taczenia uktadu przeniesienia napedu maszyny z watkiem odbioru mocy (WOM)

nos$nika nalezy stosowac¢ wat przegubowo-teleskopowy zalecany przez Producenta.
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RYSUNEK 4.3 Podiaczenie walu przegubowo-teleskopowego
(1) - watek 1 000 obr/min w prawo; (2) - wafek 540 obr/min w lewo; (3) - wat przegubowo-

teleskopowy (wyposazenie dodatkowe);

W zaleznosci od kierunku i predkosci obrotowej] WOM oraz sposobu mocowania do nosnika,
wat przegubowo-teleskopowy (3) nalezy podigczyé do odpowiedniego watka (1) lub (2)
przektadni (RYSUNEK 4.3). Walek (1) obraca sie w prawg strone z predkoscig
1 000 obr/min, natomiast watek (2) obraca sie w lewo z predkoscig 540 obr/min (patrzgc na

czoto watka).

Koniec watu wyposazony w element zabezpieczajgcy (np. sprzegto) nalezy podigczyé od

strony maszyny.

Warto§¢ przenoszonego momentu obrotowego na wale przegubowo-teleskopowym
ustawiona jest fabrycznie przez producenta watu i nie mozna jej samodzielnie zmieniac.

Zmiana nastawy sprzegta przecigzeniowego grozi uszkodzeniem maszyny lub nosnika.

UWAGA
Podczas poditaczania watu przegubowo-teleskopowego koniec watu wyposazony w

sprzegto nalezy podtaczy¢ do watka maszyny.
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4.3.3 PODLACZENIE ZASILANIA NAPEDU HYDRAULICZNEGO

(dotyczy tyko odsniezarki z napedem hydraulicznym)

NIEBEZPIECZENSTWO

Przed podfaczeniem przewodéw hydraulicznych nalezy zapozna¢ sig z trescig instrukciji

NIEBEZPIECZENSTWO

W trakcie podiaczania przewodow hydraulicznych, nalezy zwréci uwage, aby instalacja
hydrauliczna ciggnika nie byta pod ciSnieniem.

ciagnika i stosowac sie do zalecen producenta.

W odsniezarce z napedem hydraulicznym (PRONAR OW2.4H) moze zachodzi¢ konieczno$¢
podigczenia przewoddw hydraulicznych do silnika hydraulicznego (jezeli nie zostaly
podigczone fabrycznie). Do zasilania silnika hydraulicznego stosuje sie zestaw przewodow
hydraulicznych nr katal. 275N-99000000 (RYSUNEK 4.4). Przed montazem przewoddéw
nalezy zdjg¢ korki zabezpieczajgce z silnika hydraulicznego. Wykaz elementéw zestawu

przewodow zasilajgcych wraz z numerami katalogowymi przedstawia TABELA 4.2

TABELA 4.2 ELEMENTY ZESTAWU PRZEWODOW ZASILAJACYCH (OW2.4H)

Oznaczenie

RYSUNEK 4.4 Nazwal nr katalogowy llosc [szt.]

Przewod / 275N-10010000
Przewdd / 275N-10020000
Przewdd / 275N-10030000
Korpus ztgczki / GE35LR1EDOMDCF
Korpus ztgczki / GE25SR3/4EDOMDCF
Szybkozigcze wtyk / T7520
Szybkoztgcze wtyk / T10020
Szybkozigcze wiyk / CNV 08 2/2215 M
Zatyczka wtyku / T10026
Zatyczka wtyku / T7526
Zatyczka wtyku / TF12

_ | =
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4.9




PRONAR OW2.4M / OW2.4H ROZDZIAL 4

|,
1/

RYSUNEK 4.4 Montaz przewodow zasilania silnika hydraulicznego

(1) - przewod; (2)- przewod (3)- przewod,; (4)- korpus ztgczki; (5)- korpus ztgczki;
(6) - szybkoztgcze wtyk; (7) - szybkoztgcze wtyk; (8) - szybkoztgcze wiyk; (9) - zatyczka
wtyku; (10) - zatyczka wtyku; (11) - zatyczka wtyku

Odsniezarke wyposazong naped hydrauliczny (OW2.4H) podtacza sie do odpowiednie]
instalacji hydrauliki zewnetrznej nosnika za pomoca przewodow (RYSUNEK 4.5)
zakonczonych szybkoztagczami (1), (2) oraz (3). Wymagania nos$nika wspétpracujacego z
odéniezarkg z napedem hydraulicznym przedstawia TABELA 1.1 w rozdziale
1.2 PRZEZNACZENIE.

Nalezy sprawdzi¢ wymagane dtugosci przewoddéw hydraulicznych. W razie potrzeby zaméwié

przewody o innej diugosci i zakonczeniach dostosowujac je do nosnika.
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RYSUNEK 4.5 Podiaczenie zasilania do uktadu hydraulicznego nosnika

(A) - zasilanie silnika; (B) - powrdt oleju z silnika; (C) - powrdt oleju tzw. ,wolny zlew,

4.3.4 PODLACZENIE UKLADU STEROWANIA KOMINEM WYLOTOWYM

NIEBEZPIECZENSTWO

Przed podiaczeniem przewodow hydraulicznych i elektrycznych nalezy zapoznac sie z

NIEBEZPIECZENSTWO

W trakcie podiaczania przewodow hydraulicznych, nalezy zwréci uwage, aby instalacja
hydrauliczna nosnika nie byta pod ciSnieniem.

trescia instrukcji nosnika i stosowac sie do zalecen producenta.

Komin wylotowy ods$niezarki umozliwia regulacje odlegtosci i kierunku wyrzutu $niegu.
Przewody hydrauliczne zakonczone szybkozigczami (1) nalezy poditgczyé jednej sekcji

hydraulicznej no$nika umozliwiajgcej zmiane kierunku przeptywu oleju.

Przewdd (2) zasilania elektrozaworu hydraulicznego (3) podigczy¢ do gniazda zapalniczki
12V nosnika. Do przewodu (2) zasilania podtgczy¢ przetgcznik (5) 1 umiesci¢ w kabinie

operatora w dostepnym miejscu.
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RYSUNEK 4.6 Podiaczenie ukiadu sterowania kominem wylotowym
(1) - wtyki zigcz hydraulicznych; (2) - przewod elektryczny zasilania elektrozaworu;

(3) - elektrozawor hydrauliczny;(4) - wtyczka gniazda zapalniczki; (5) - przetgcznik;

UWAGA
Przewody hydrauliczne i elektryczny powinny by¢ tak poprowadzone, aby uniemozliwi¢

ich uszkodzenia w czasie pracy.
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4.3.5 PODNOSZENIE PODPORY POSTOJOWEJ

Po zawieszeniu od$niezarki na no$niku nalezy podnie$¢ podpore postojowag (RYSUNEK 4.7):
¢ Unies¢ maszyne za pomocg nosnika tak aby odcigzy¢ podpore.
o Wyjac zawleczke (3) i sworzen (2).

e Wsuna¢ podpore (1) w prowadnicy i zablokowa¢ sworzniem (2) w goérnym

potozeniu.

e Zabezpieczy¢ sworzen (2) zawleczka (3)
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RYSUNEK 4.7 Podpora postojowa

(1) - podpora; (2) - sworzen; (3) - zawleczka zabezpieczajgca
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4.4 PRACA ODSNIEZARKA

4.4.1 USTAWIENIE WYSOKOSCI PRACY

Wysoko$¢é pracy w pewnym zakresie ustala sie poprzez regulacje dtugosci tgcznika
centralnego (RYSUNEK 4.8). Skracajgc tgcznik centralny odsniezarka odchyla sie w kierunku
ciggnika, lemiesz unosi sie i zwieksza sie wysoko$C pracy. Zaleca sie aby od$niezaé
maszyng ustawiong w poziomie. Zbyt mocne pochylenie maszyny w kierunku jazdy
powoduje szybsze zuzycie lemiesza. Zwiekszenie wysokosci pracy nalezy stosowaé gdy
istnieje ryzyko zagarniecia przez lemiesz gruzu, kamieni, kawatkow drewna itp. Na wysoko$¢

pracy moze mie¢ wpltyw stopien zuzycia lemiesza i ptéz.

RYSUNEK 4.8 Ustawienie wysokosci pracy za pomoca tagcznika centralnego

(A) - zmniejszanie wysokoSci pracy; (B) - zwiekszanie wysokosci pracy

Jezeli regulacja wysokosci pracy za pomocg tgcznika centralnego jest niewystarczajgca
mozna przeprowadzi¢ regulacje wysokosci ptdéz slizgowych (RYSUNEK 4.9). Takg regulacje
przeprowadza sie w zakresie 88 mm zmieniajac potozenie srub (2) w otworach mocujgcych
ptoze rozmieszczonych co 11 mm (A). W tym celu nalezy unie$¢ od$niezarke do gory i
podeprze¢ za pomocg odpowiednio stabilnych | wytrzymatych podpér. Jezeli maszyna jest
zawieszona i podniesiona na trzypunktowym uktadzie zawieszenia to nalezy go dodatkowo
zabezpieczy¢ przed opadaniem oraz unieruchomi¢ nosnik (wytaczy¢ silnik i wigczyé hamulec
postojowy). Odkreci¢ nakretki (3), wyjaé sruby (1) i ponownie zatozy¢ w odpowiednie otwory

w ptozie. Obie ptozy zamocowac na tej samej wysokosci, dokreci¢ nakretki (3).
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RYSUNEK 4.9 Ustawienie wysokosci pracy za pomoca ptoz slizgowych
(1) - ptoza; (2) - Sruba; (3) - nakretka; (4)- podktadka; (A) =11 mm - odlegtos¢ otwordw

mocujgcych

4.4.2 REGULACJA ODLEGLOSCI | KIERUNKU WYRZUTU

NIEBEZPIECZENSTWO
Ciezkie przedmioty znajdujace si¢ w $niegu tj. kamienie, bryty lodu moga by¢ wyrzucone

przez komin na znacznie wigksza odlegto$c¢ niz Snieg.

Odlegtos¢ wyrzutu uzalezniona jest od ustawienia komina, wiasciwosci sniegu, predkosci

obrotowej wirnika i moze wynosi¢ od 5 do 30 m.

Regulacje odlegtosci i kierunku wyrzutu (RYSUNEK 4.10) przeprowadza sie z pozycj
operatora przez uruchomienie odpowiedniego obwodu hydrauliki zewnetrznej. Dzieki
4.15
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ROZDZIAL 4

elektrozaworowi hydraulicznemu sterowanemu przetgcznikiem mozna za pomocg jednej
sekeji  hydrauliczne]

sterowac¢ silnikiem hydraulicznym (rotorem) obrotu komina lub
sitownikiem podnoszenia komina wylotowego.
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RYSUNEK 4.10

Regulacja odlegtosci i kierunku wyrzutu

(A) - regulacja kierunku wyrzutu; (B) - regulacja odlegtosci wyrzutu

Obracanie komina wylotowego ograniczone jest przez przewody hydrauliczne sitownika

podnoszenia komina. Zmiane kierunku obrotu komina dokonuje sie z pozycji operatora przez

nosnika.

wach

W trakcie obracania komina wylotowego nalezy zwrdci¢ uwage na potozenie przewodow
hydraulicznych sterujacych sitownikiem podnoszenia komina.

zmiane kierunku przeptywu oleju w sekcji hydraulicznej rozdzielacza hydrauliki zewnetrznej

4.16



atasu w czasie pracy okna i drzwi kabiny operatora

awieszenia narzedzi ustawic w pozycji ptywajacej
\lasa ciagnika (nosnika) nie moze obciaza¢ maszyny,
niszczenia.
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